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WE KNOW ABRASIVES

VSM CERAMICS Plus
VSM CERAMICS

Samoostrici
brusiva s keramickym brusnym zrnem

dosahujici velkeho ubéru



Vase obrobky

Turbinové lopatky Naradi Trubky Nadrze a zasobniky

Odlitky a vykovky Lékarské nastroje
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VSM CERAMICS -

maximalni produktivita

Jakeé vyhody ziskavate

> Spolecnost VSM se svymi vyrobky VSM CERAMICS
a VSM CERAMICS Plus piinasi dvé inovativni
technologie zrna pro vase individuaIni aplikace.

> Osvédcily se v praxi: iUbérovy vykon a Zivotnost
prekonavaji az 0 40 % bézna brusiva s keramic-
kym zrnem

> Snizend teplota brousené plochy diky pridavné
aktivni brusné vrstvé VSM TOP SIZE

> Vyrazné nizsi uplivani trisek zajistuje nova
technologie VSM STEARATE Plus — kombinace
brusného zrna VSM CERAMICS a STEARATE

> VSM dodéavé vzdy maximalni kvalitu - Made in

Germany

Nejvyssi kvalita diky vlastni vyrobé
polotovarti

Nase velka vyrobni hloubka zarucuje stalou vyso-
kou kvalitu vSech vyrabénych brusiv. VSM si také

v hannoverském zavodu vlastnimi silami vyviji a vyrabi

silny pfitlak

obtiZné tiskové obrobitelné
—

Nezelezné kovy Nelegovand ocel Uslechtild ocel ~ Superslitiny

VSM STEARATE
Plus

VSM CERAMICS Plus
VSM TOP SIZE

VSM CERAMICS
VSM TOP SIZE

VSM CERAMICS

vsechny dilezité polotovary jako podkladové tkaniny,
pryskyfi¢na pojiva a keramickd zrna. Diky tomu mUize

poskytnout optimalni brusivo pro jakoukoli aplikaci.

Vlastni vyrobou vsech dilezitych polotovari je vyroba brusiv VSM unikatni

Uprava podkladovych

materiald Vyroba pryskyfic

Vyroba brusnych zrn

Povrchova Uprava
arozptyl zrn

Zakladni vyrobky




Priklady z praxe

Bezhroté brouseni

Brouseni okraji kosikového dna

VSM CERAMICS XK760X VSM CERAMICS Plus XK885Y
Obrobek Trubky Obrobek Dna nadrzi
Vnéjsi pramér 104 mm
Material Chromniklova ocel (1.4301) Material Chromniklova ocel (1.4301)

Kontaktni valec

> Prdmér: 450 mm
> Tvrdost: 60° Shore A

Kontaktni valec

> Prdmér: 390 mm
> Tvrdost: 80° Shore A

> Ozubeni: 2:1 > Ozubeni: 10:8
Rychlost fezani 25m/s Rychlost fezani 29,5m/s
Axialni posuv 2,5 m/min. Rychlost otaceni Ruéni
Rozméry pasu 150 x 3500 mm Rozméry pasu 60X 2175 mm
Zrnitost 40 Zrnitost 20
Pomocné latky Emulze Pomocné latky Zadné

Vysledek

> Zvyseni brusného
vykonu na jeden brusny
pas ze 600 na 900 kusU
> Snizeni nakladd

na vystrojovani

Vysledek

> Dvojnasobny pramérny
pocet obrobki
obrousenych jednim
pasem.



Brusiva VSM s keramickym zrnem
pro narocné brouseni

VSM CERAMICS Plus (CER Plus)
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VSM CERAMICS (CER)

Doba brouseni
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Doba brouseni

Pridavné aktivni brusné vrstvy VSM

Brusna zrna fady VSM CERAMICS Plus pfinaseji
jesté lepsi samoosttici efekt pfi obrabéni vysokolego-

vanych oceli a superslitin se silnym pfitlakem.

Unikatni mikrokrystalickd struktura brusnych zrn
umozniuje, aby se odlamovala mnohem jemnéji a
s ostrejsimi hranami. Tim se sniZuje pracovni teplota

a prodluzuje zZivotnost.

Brusna zrna fady VSM CERAMICS maji optimalni
ubér. Jako Spickovy vyrobek pro mnoho stacionar-
nich a mobilnich aplikaci se brusivo VSM
CERAMICS prosazuje také velmi vyhodnym pomé-

rem cena-vykon.

VSM TOP SIZE

Nizky vyvoj tepla v
brousené plose
(,chladny brus”)
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VSM STEARATE Plus

VSM TOP SIZE se doporucuje pro suché obrabéni
zaruvzdornych nerezovych oceli a nezeleznych
kovu. Pfidavna aktivni brusnd vrstva zvysuje fezny
vykon a zaroven snizuje teplotu brousené plochy.
Tim se vyrazné prodluzuje Zivotnost brusiva.

VSM STEARATE Plus a VSM STEARATE pfi obrabéni
nezeleznych kovll vyrazné snizuji ulpivani tfisek

a tim i zanaseni brusiva. Podstatné tak prodluzuji
zivotnost a i po delSim pouzivani zajistuji velky tubér.



Vyrobky rady VSM CERAMICS
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Role Siroké cocoocoo

(max. 3itka)  pasy Uzké pasy Kotoute Podklad  Druhzra Vlastnosti QIARSRBI2T22I A2 RadaVsM
1480 [ ] [ J Tkanina | VSM CERAMICS Plus | ¥ TOPSIZE, & :::::::::----- XK885Y
1480 L] Tkanina | VSM CERAMICS Plus | ¥ TOPSIZE, & EEEEEEEER XK880Y
1480 L] Tkanina | VSM CERAMICS Plus | ¥ TOPSIZE EE EER = XK885T
1480 [} ® Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE, & N XK888Z

1480/1380 [ ] [} Tkanina | VSM CERAMICS < TOPSIZE, & EEEEER XK877Z
1480 [} Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE, & H N XK870Y
1480 [} ® Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE, & EEEEEEN XK875X
1480 [} Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE, & EEEEEEER XK870X
1480 ® Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOP SIZE, se suchym zipem EEEN XK870K
1480 [} ® Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE, & EEEEE N XK850X
1480 (O] Tkanina | VSM CERAMICS < TOPSIZE EE EER = XK870T
1480 [} (O] Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE, & EEEEN XK870J)

1480/1050 (0] Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOPSIZE EEEENENEENEN XK870F
1480 ® Tkanina | VSM CERAMICS ¥ TOP SIZE, se suchym zipem EEEN XL870F
1480 ® Tkanina | VSM CERAMICS STEARATE, & EE EN XK733X
1480 ® Tkanina | VSM CERAMICS [¢) H N EEEN XK760Y
1480 Tkanina | VSM CERAMICS ¢} EEEEEEER XK760X
1480 O Tkanina | VSM CERAMICS se suchym zipem H EE XK760K
1470 (] Fibr VSM CERAMICS Plus | ¥ TOPSIZE EEEEEEEER XF885
1470 ® Fibr VSM CERAMICS < TOPSIZE EEEEEEER XF870
1470 ® Fibr VSM CERAMICS < TOPSIZE EEEEN XF850
1470 ® Fibr VSM STEARATE Plus STEARATE" EE EHN XF733
1470 ® Fibr VSM CERAMICS EEEEEE ©® XF760
1450 ® ® |Papir | VSM CERAMICS Plus EEEE XP780

Legenda: < TOP SIZE Pfidavnd aktivni brusnd vrstva Flexibilita podkladového materidlu

O pro slaby az stiedni pfitlak STEARATE*  Kombinace vyrobki VSM CERAMICS a STEARATE (posledni pismeno v oznaceni série):

@ pro stredni pfitlak pro vyrazné nizsi ulpivani tiisek F velmi flexibilni
@ pro stiedni aZ silny piitlak se suchym zipem  zadni strana se suchym zipem k pfipnuti J flexibilni
¢ vhodné i pro mokré brouseni T polopevny

X pevny

Y velmi pevny

Z mimofadné pevny

Stav: 06/2018



VSM - nejen
tri pismena

Odbornost, kvalita, orientace na zakazniky.
To je VSM.

Rozumime procestim brouseni jako malokdo. Vime,

jak brousit rdizné povrchy, ale také analyzujeme kon-
krétni aplikace nasich zdkaznikid a zavadime pro né

dlouhodobé optimalni feseni. VSM vynika zvIasté

zevrubnym aplika¢nim know-how.

Rozumime brusivim

Aby spole¢nost VSM plnila vlastni kvalitativni
pozadavky pro prlimysl, femesla a obchod, vyrabi
si ve svém hannoverském zavodu vsechny dulezité
polotovary jako podkladové tkaniny, pryskyfi¢na
pojiva a brusna zrna. Spole¢nost VSM si stalym
vyvojem slozeni, zuslechtovani a zpracovani zrn
zajistuje pozici jednoho z nejzkusenéjsich vyrobcl

keramickych zrn na svété.

Aplikacni know-how

Technologické problémy, na které narazeji nasi za-
kaznici, feSime komplexné. Celosvétova sit specialis-
t0 VSM slouzi jako kontaktni mista pro stfedné velké

podniky i obrovské koncerny. Diky uzké spolupraci

s vyrobci strojl, odborniky na chladici maziva a
vyzkumnymi Ustavy, poskytujeme nasim zakaznikdm

vyhody nejnovéjsich technologickych trenda.

Nase znalosti pro vas uspéch

V technickém centru VSM (TC) v Hannoveru jsou
prostory pro produktova skoleni, seminare a kom-
plexni aplika¢ni testy. MGzeme simulovat zédkaznic-
ké aplikace a zkoumat vysledky. Tato sluzba, kterou
VSM poskytuje, zkracuje prostoje u zakaznikl a

omezuje pokles jejich produktivity.

Certifikace a svétové renomé

Jako zaklad zajisténi kvality ma VSM uz |éta certifi-
kaci podle normy I1SO 9001:2008 a je ¢lenem sdruze-
ni FEPA, oSa a VDS.

O>A FEPA




Spicka v oblasti brusiv. Celosvétové.
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Evropa
Némecko (centrala) Cesko Francie Madarsko
VSM - Vereinigte Schmirgel-  VSM Abrasives s.r.o. VSM Impavide S.A.S. VSM Abrasives Hungary Ltd.
und Maschinen-Fabriken AG  River Garden 52 Avenue Marcel Paul Leshegy ut 31
Siegmundstrafle 17 5. patro 93297 Tremblay en France 2310 Szigetszentmiklos

30165 Hannover
T+495113526478
www.vsmabrasives.de

Polsko

Rohanské nabrezi 678/23
18600 Praha

T+420277 015 300
www.vsmabrasives.cz

Rusko

T+33141510300
www.vsmabrasives.fr

Spanélsko

T+ 3624519223
www.vsmabrasives.hu

Svédsko

PFERD-VSM Sp. z o0.0.

Ul. Polna 1A

62-025 Kostrzyn Wielkopolski
T+48 618970480
www.pferdvsm.pl

Svycarsko

VSM AG - Russian
Representative Office
141006, Moscow region

c. Mytishchi Volkovskoe
roadway vl. 53, str. 1, of. 208
T+7 499 346 35 27
www.vsmabrasives.ru

Turecko

VSM - VITEX ABRASIVOS
IBERICA, S.A.U.

Ctra. de Molins de Rei,
79A, Nave 8

08191 Rubi (Barcelona)
T+3493 697 3411
www.vsmabrasives.es

Velka Britanie

PFERD-VSM (Schweiz) AG
Zirichstr. 38 B

8306 Briittisellen

T+41 44 805 2828
www.pferd-vsm.ch

STARCKE VSM VITEX Zimpara
Teknolojisi Sanayi ve Dis
Ticaret Ltd. Sti.

Yan Sanayi Sitesi

Nubuk Cad. No: 8, Kat 1-4
34953 Istanbul/Tuzla
T+490216 591 07 01
www.starckevsm.com

Severni, Stiredni a Jizni Amerika

VSM Abrasives Ltd.

Unit 5, Joplin Court Sovereign
Business Park, Crownhill
Milton Keynes, MK8 0JP
T+44 190831 0207
www.vsmabrasives.co.uk

Asie

PFERD-VSM AB
Radiovdagen 3B
18155 Lidingo

T +46 8 5647 2300
www.pferd-vsm.se

Kanada

Latinska Amerika

China

Thajsko

VSM Abrasives Canada Inc.
2425 Wyecroft Road Unit #1
Oakville, Ontario

L6L 6R5

T+1 905 827 0005
www.vsmabrasives.ca

USA

VSM Abrasives Corp.
1012 East Wabash St.
O'Fallon, Mo. 63366
T+16362727432
us.vsmabrasives.com

VSM Latinoamérica S.A.S.
Carrera9 No. 115-06
Edificio Tierra Firme Piso 17
Bogota, Kolumbie

T +57 16398489

M +57 316 8311705
www.vsmabrasives-
latinamerica.com

VSM Abrasives (China)

Co. Ltd.

Rooms 203/205, Building C,
No. 38, Xuxiang Road, Qingpu
District, Shanghai, P.R. China
Postal Code: 201702

T+86 215976 2011
www.vsmabrasives.com.cn

VSM AG - Thailand
Representative Office

444 Olympia Thai Tower, 13" FL
Ratchadaphisek Rd., Samsennok
Huay Kwang, Bangkok 10310
T+66 2513 7441
www.vsmabrasives-apac.com

Navstivte nas web na adrese
www.vsmabrasives.com

VSM je registrovana obchodni znacka spolecnosti VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, Hannover.

Moznost technickych zmén vyhrazena. VSM - P/CER/06.WW/09.19/cz/1



